
 
 

PROTOCOLO GENERAL DE MEDICIÓN DE DEFORMACIONES 

VERSIÓN: 1.0_2018 - ESPAÑOL 

OBJETIVO 

El presente PROTOCOLO tiene como objetivo poner a disposición de los Peritos en Investigación de Accidentes de Tránsito, una 

guía de trabajo general para la recolección de información mínima de las deformaciones de vehículos para su ulterior análisis y 

cuantificación de energía absorbida y cálculo del EBS. 

ANTECEDENTES 
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2]- Gary Cooper.- “Traffic Accident Investigation Manual” - NORTHWESTERN UNIVERSITY  TRAFFIC INSTITUTE – (U.S.A 1986).- 
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8] J. Stannard Baker. “Traffic Collision Investigation- Accident Investigation Manual”  
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9]- Reed W., Keskin A.- “Vehicular Deceleration and Its Relationship to Friction”.- SAE 890736 (U.S.A. 1989).- 
 
10] H. Sledge Jr., M Marshek. “Formulas for estimating vehicle critical speed from yaw marks”. SAE 971147. 
 
11]- Enciso G.- “Una Introducción a los Modelos Energéticos en Accidentología”.- Instituto de Cs. Criminalísticas y Criminología 
– Universidad Nacional del Nordeste, (Arg. 2003).- 
 
12] Campbell K.L.- "Energy as a Basic for Accident Severity a Preliminary Study"- The Univerity of Wisconsin, PhD Thesis 
Engineering - Automotive - (U.S.A. June 1972).- 
 
13] Gary Cooper.- "Work, Energy and Speed from Damage in Traffic Accident.- Topic 870 of the Traffic Accident Investigation 
Manual - NORTHWESTERN UNIVERSITY TRAFFIC INSTITUTE - (U.S.A 1986).-   
 
14] Ernesto Martínez. “Momento de inercia de autos para uso práctico en reconstrucción de accidentes”. Centro Atómico 
Bariloche; CNEA Instituto Balseiro, U.N. Cuyo — Junio 1995.  
 
15] Watts A.., Atkinson D., Hennessy C.- “Low Speed Automobile Accidents” 2°Edition.- Lawyers & Judges Publishing 
Company, (U.S.A. 1999).- 
 
16] Ernesto Martínez. “Accidentes viales: Una mitología del choque”.– Centro Atómico Bariloche; CNEA Instituto Balseiro, U.N. 
Cuyo — Noviembre de 2001. http://cabbat1.cnea.gov.ar/forense/index.php 
 
17] Data Reference Guide, Version 4 -Volume I: Vehicle Tests"; (U.S.A. April 1997)  
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(Codes updated 8/15/97) U.S. Department of Transportation http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/nrd10/software   
 
18] M.R Jouvencel .- “Biocinemática del Accidente de Tráfico”. Ed. Díaz de Santos.- España, Año 2000. 
 
19] S.J. Asthon Mackay. - Car Desing for Pedestrian Injury Minization .- SAE 796057. 
 
20] A. Harper y col.- Comprehensive Analisys Method for Vehicle/Pedestrain Collisions. SAE 2000-01-0846. 
 
21] J. Eubenks.- Pedestrian involved traffic collision reconstruction methodology.  SAE 921 591. 
 
22] Juan Martín Hernández Mota.- “Los accidentes de tránsito – Manual Básico de Investigación de Hechos de Tránsito 
Terrestre”.- Flores Editorial y Distribución – México 2010.- 
 
23] John Daily.- “Fundamentals of Traffic Accidente Reconstruction”.- IPTM (Institute of Police Technology and Management 
University of North Florida). USA (Florida) 1988. 
 
24] A. Harper y col.- Comprehensive Analisys Method for Vehicle/Pedestrain Collisions. SAE 2000-01-0846. 
 
25] Ferdinand Beer & Russell Jhonston.- “Mecánica Vectorial para Ingenieros”, Quinta Edición; Editorial McGRAW-Hille.- 1990. 
 
26] Pablo Luque rodriguez y Daniel Álvarez Mántaras.- “Investigación  de Accidentes de Tránsito – Manual de 
Reconstrucción”.- Editorial: Netbiblo S.L., ISBN 978-84-9745-173-4, España, 2007.- 
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1] Referencias del Accidente para deformaciones 

Lugar del confeccionamiento: Frondizi 626, Resistencia, Chaco, Argentina \ Latitud: -27.456882, 

Longitud: -58.991161 

Lugar de la toma de datos:  

Ciudad/Localidad:  

Fecha:  

Hora de inicio de las labores:  

Identificación del Accidente:  

Identificación vehículo:  

Placa vehículo:  

Fotografía de daños 

 

 

 

 

 

 

2] Mediciones de deformación 

Zona de deformación:  

Distancia a la LR en [m]:  

Distancia voladizo trasero [m]:  

Ancho de deformación [cm]:  

Deformación C1 en [cm]:  



 
 

Deformación C2 en [cm]:  

Deformación C3 en [cm]:  

Deformación C4 en [cm]:  

Deformación C5 en [cm]:  

Deformación C6 en [cm]:  

Largo del vehículo en [metros]:  

Exceso de LR para corrección [cm]:  

Peso del vehículo en vacío en [kg]:  

Peso de la carga en [kg]:  

Fotografía 

 

 

 

 

3] Deformación motocicletas 

Cilindrada:  

Distancia entre ejes 

Distancia derecha en [cm]:  

Distancia izquierda en [cm]:  

Fotografía  



 
 

  

 

Fecha de envío del formulario: 18/06/2018 09:51 

Firma electrónica de: Enciso ,Gustavo A. 
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